
《科之杰新材料集团（贵州）有限公司土壤和地下水自行

监测方案》审查意见

经认真研读科之杰新材料集团（贵州）有限公司编制的《科之杰

新材料集团（贵州）有限公司土壤和地下水自行监测方案》（以下简

称《监测方案》），提出审查如下：

一、《监测方案》满足《工业企业土壤和地下水自行监测技术指

南》（试行）》（HJ 1209—2021）要求，同意通过技术审查，可用

于指导企业内部土壤和地下水自行监测。

二、《监测方案》建议完善以下内容：

1. 重新完善平面布置图，标出储罐，地下构筑物等，对已废

弃设施设备进行交代说明，

2. 把重点区域按照一类区和二类区分类；

3. 列表说明每个仓库的存储物质，存储方式及存储量；补充

危险废物暂存间存储危险废物种类及最大暂存量，建议在危险废物暂

存间周边增设一个土壤监测表层样；

4. 补充与汪家大井位置关系图；补充重点区域照片；

5. 说明厂区内已设置的地下水抽水点基本情况；

6. 做好实际采样过程的现场照片及记录，避开厂区地下管线，

确保生产安全

审查专家：

工作单位：贵阳市生态环境科学研究院

2022 年 10 月 31 日


